LumiLORA Seria LUMI LM-LR1
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DANE TECHNICZNE
Max. wysokos¢ upadku 1,1m
Wymiary (dt x szer x wys) 3,1x1,7x2,2m
Powierzchnia zderzenia 6,1x4,7m
Pole powierzchni zderzenia 26 m?
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2017
Dostepne opcje:
STAL Elementy stalowe ze stali nierdzewnej
PODESTY Sklejka antyposlizgowa
PLYTY Ptyty z tworzywa HDPE
DREWNO Elementy drewniane wykonane z gietego drewna klejonego, impregnowanego powierzchniowo
KOTWIENIE Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. C16/20
LINY Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, faczone poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory
INNE Belki konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupéw. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami.

Nakretki kotpakowe.

*Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme FreeKids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga
nieznacznie odbiegac od aktualnie produkowanych urzadzen. Certyfikat zgodnosci z norma z grupy PN-EN 1176:2017.
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