Materialspezifikation:

Karuzela integracyjna

0400003
METAL - CAROUSELS

Konstruktionsmaterial

galvanisierter ~ Stahl, der mit Pulverfarbe beschichtet ist, um Haltbarkeit und

Korrosionsbestandigkeit zu gewahrleisten

Podeste HPL-Platten
Fundamentierung auf Betonuntergrund geschraubt
Platte HDPE-Platten mit gefrasten Zeichnungen

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
geringfiigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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Karuzela integracyjna

GERATEDATEN:

Gerateabmessung
Zonenabmessung
Fallhéhe

Flache der
Sicherheitszone

Alter der Benutzer
Anzahl der Benutzer
Material

Niedrige Fallhéhe

Normenkonformitat

0400003
METAL - CAROUSELS

22,6m
@ 6,69 m
nicht anwendbar m

34,63 m2

©
2

Metall

nicht zutreffend

EN 1176

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
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geringfuigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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