Scianka linowa

kratownica robinia

0270029
DREWNO - ROBIN WOOD

Materialspezifikation:

Konstruktionsmaterial

aus Robinienholz, impragniert, um vor Witterungseinflissen zu schiitzen, und in naturlicher Farbe
gefertigt

Zusatzliche Elemente
Handlaufe

Edelstahl

Fundamentierung im Boden bis zu einer bestimmten Tiefe eingegraben und mit mindestens B-20-Klasse Beton
verfillt

Seile Stahlkernseile  mit  Polypropylenummantelung, verbunden durch  Kunststoff- oder
Aluminiumverbinder.

Andere Schrauben aus rostfreiem Stahl mit Polyamidkappen. Das fir die Stitzen verwendete Holz ist

nattrlich und unbehandelt.
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geringfiigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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Scianka linowa kratownica robinia

0270029

DREWNO - ROBIN WOOD

GERATEDATEN:
Gerateabmessung 2,20x0,18x 2,20 m
Zonenabmessung 52x4,0m
520m Fallhdhe 2,0mm
Flache der 17,8 m2 m2
// T Sicherheitszone
// \\ Alter der Benutzer 3-12
o 2.20 Y
./ H Anzahl der Benutzer 3
| Material Holz
l\ 0 /’ Niedrige Fallhéhe Nicht
O © o Normenkonformitat EN 1176

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
geringfuigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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