Tarantula

0080010
METAL - SPIDER

Materialspezifikation:

Konstruktionsmaterial

galvanisierter ~ Stahl, der mit Pulverfarbe beschichtet ist, um Haltbarkeit und
Korrosionsbestandigkeit zu gewahrleisten oder aus Edelstahl

Zusatzliche Elemente
Handlaufe

galvanisierter schwarzer Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Fundamentierung im Boden bis zu einer bestimmten Tiefe eingegraben und mit mindestens B-20-Klasse Beton
verfillt oder auf Betonuntergrund geschraubt

Platte Massive Polycarbonatplatten, transparent oder getont

Rutschen aus Edelstahl, réhrenférmig oder mit HDPE-Plattenseiten

Seile Stahlkernseile  mit  Polypropylenummantelung, verbunden durch  Kunststoff- oder
Aluminiumverbinder.

Andere Schrauben aus rostfreiem Stahl mit Polyamidkappen. Strukturelle Saulen, die mit

halbkugelférmigen Gummikappen abgeschlossen sind.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
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geringfiigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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Tarantula

0080010
METAL - SPIDER

GERATEDATEN:
Gerateabmessung 9,19x24,74x 4,00 m
Zonenabmessung 27,75x 12,14 m
Fallhéhe 1,80 m
Flache der 196,10 m2

Sicherheitszone

Alter der Benutzer 4-12
Anzahl der Benutzer 80
Material Metall
Niedrige Fallhéhe Nicht

Normenkonformitat EN 1176

Eine spinnenformige Seilkletteranlage,
bestehend aus einer Seilpyramide, einer
Seilbricke und einem Rope Dome mit Rutsche.
Der Rope Dome in der Mitte ist mit einem Turm
mit abwechselnden Plattformen ausgestattet,
um den herum sich ein rdumliches Linarium
befindet. Das Ganze wird durch
Spinnenapplikationen auf Polycarbonat
vervollstandigt. Die Seilbrucke, die in einer
unregelmaligen Linie angelegt ist, wird von 6
auf Federn montierten Pylonen Uberspannt.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
geringfuigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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