Bujak motor

0030001
METAL - ROCKERS UND
FUHRUNGSSTIEFEL

Materialspezifikation:

Konstruktionsmaterial

galvanisierter ~ Stahl, der mit Pulverfarbe beschichtet ist, um Haltbarkeit und
Korrosionsbestandigkeit zu gewahrleisten oder aus Edelstahl

Fundamentierung im Boden bis zu einer bestimmten Tiefe eingegraben und mit mindestens B-20-Klasse Beton
verfillt oder auf Betonuntergrund geschraubt

Platte HDPE-Platten mit gefrésten Zeichnungen oder Dauerhafte HPL-Platte

Andere Stahl und pulverbeschichtete Federn. Schrauben aus rostfreiem Stahl mit Polyamidkappen. Griffe

und FuBstitzen aus Kunststoff.

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
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geringfiigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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Bujak motor

0030001

METAL - ROCKERS UND FUHRUNGSSTIEFEL

GERATEDATEN:

Gerateabmessung
Zonenabmessung
Fallhéhe

Flache der
Sicherheitszone

Alter der Benutzer
Anzahl der Benutzer
Material

Niedrige Fallhéhe

Normenkonformitat

1,13x0,24x0,75m
3,73x2,84m

0,40 m

9,10 m2

2-6

1
Metall
ja

EN 1176

Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung technischer Lésungen durch Freekids konnen die dargestellten Zeichnungen, einschlieBlich Farben und Abmessungen,
geringfuigig von den aktuell produzierten Geraten abweichen.
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