Prowadnica tuk

Low HIC, no requirement
for safety surfacing 0095002

METAL - QUICK SAND
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Specyfikacja materiatowa:

Materiat konstrukcyjny

stalowe ocynkowane galwanicznie, a nastepnie pokryte powtokg malarskg metoda proszkowa,
zapewniajgca trwatos¢ i odpornos¢ na korozje lub ze stali nierdzewne;j

Elementy dodatkowe
porecze

stali czarnej ocynkowanej galwanicznie, a nastepnie malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej

Fundamentowanie

wkopane do gruntu na zadang gtebokos$¢ i zabetonowane betonem klasy min. B-20 lub
przykrecone do betonowego podtoza

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga nieznacznie odbiegac od
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aktualnie produkowanych urzadzen.
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Prowadnica tuk

DANE URZADZENIA:

Wymiar urzgdzenia
Wymiar strefy
Wysokos¢ upadkowa

Powierzchnia strefy
bezpiecznej

Wiek uzytkownikéw
Materiat

Niska wysokos¢
upadku

Zgodnos$¢ z norma

0095002
METAL - QUICK SAND

0,89x1,69%x1,83m
3,81 x4,61m
nie dotyczy m

15,6 m2

2-9
Metal

nie dotyczy

PN-EN 1176

Urzadzenie na stupach stalowych okragtych.
Wiaderka wykonane z gumy, slizgi wykonane z
rur ze stali nierdzewnej. Blaty wsparte na
spawanej ramie z profili stalowych. Stupy
zakonczone sferycznymi zaslepkami z gumy.

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary moga nieznacznie odbiegac od
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