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DREWNO - ROBIN WOOD

Specyfikacja materiatowa:

Materiat konstrukcyjny

Wykonane z naturalnego drewna robinii akacjowej, odpornego na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, bez ostrych krawedzi.

Elementy dodatkowe
porecze

stali nierdzewne;j

Fundamentowanie

wkopane do gruntu na zadang gtebokos¢ i zabetonowane betonem klasy min. B-20

Zjezdzalnie ze stali nierdzewnej, rurowe, tubowe lub z burtami z ptyty HDPE

Liny Liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropylenu, tgczone poprzez plastikowe lub aluminiowe
konektory.

Inne Podesty wykonane z desek robiniowych. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej z poliamidowymi

naktadkami. Kamienie wspinaczkowe z wytrzymatego tworzywa. Drewno zastosowane w stupach
konstrukcyjnych jest naturalne, nieimpregnowane.

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie rozwigzan technicznych przez firme Freekids, przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogg nieznacznie odbiegac od
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DANE URZADZENIA:

Wymiar urzgdzenia
Wymiar strefy
Wysokos¢ upadkowa

Powierzchnia strefy
bezpiecznej

Wiek uzytkownikéw
Liczba uzytkownikéw
Materiat

Niska wysokos¢
upadeL\Jly

Zgodnos¢ z normga

0270010
DREWNO - ROBIN WOOD

6,29 x6,66 x 3,40 m
9,8x10,2m
2,0mm

48,1 m2 m2

3-12
16
Drewno

nie
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